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Tête agrafeuse E pour 4000 agrafes roulées TOP E 

Ensemble complet pneumatique incluant toutes les 
fonctions de commande avec un mouvement d`amenée 
automatique pour utilisation sur dispositif d`agrafage 
et machines spéciales. 
 
Conçu pour la fermeture des cartons après remplissage. 
Les pattes des agrafes roulées se replient automatiquement 
sans crochets dans la cannelure la plus basse sans 
perforation complète.  

 

                       Agrafage du fond et couvercl e 

A 1-2 Agrafeuse automatique SHM E 24-60/4  
          2 têtes pour fond et 2 têtes pour dessus. 

La fermeture simultanée des fonds et dessus de 
caisses cartons de différents formats en carton 
ondulé après remplissage. 
 
 
                          
 ckel              Agrafage des cartons avec des ra bats chevauchants    
 
 
A 1-2 Agrafeuse automatique E 24-60/2 TN 
 
Les caisses carton avec le même format avec des 
rabats chevauchants qui ont déjà été remplies et 
fermées au fond seront centrées sur un transporteur 
à courroie et introduites dans le système de pliage.  
 
Les rabats supérieurs encore ouverts seront pliés 
automatiquement. Après le pliage la caisse sera 
convoyée dans le système d’agrafage avec 2 têtes 
agrafeuses E 24 qui posent 2 – 4 agrafes selon 
le format du carton. 
 
 
                      Agrafage de couvercles de car ton cloche  
 
                     Agrafeuse automatiqueSHM E 24- 60/4SX 
 
Pour la fermeture des dessus de cartons cloche 
remplis de différents formats en carton ondulé. 

Les agrafes sont posées dans le centre de tous 
les quatre côtés du carton cloche. Ensuite la 
caisse est déposée de nouveau sur le 
convoyeur à rouleaux pour être évacuée. 
Au même temps une nouvelle caisse est 
introduite.  
Cadence: 6 - 7 cartons / minute. 
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