
TH 210 AGRAFEUSE DE TABLE

DOMAINE D'UTILISATION
Les agrafeuses de table TH 210 s'utilisent pour
l'agrafage de carton compact léger (cavaliers ou on-
glets de carton) sur des sachets en matière plas-
tique, en papier ou sur des emballages blister.
L'agrafage de table est équipé en standard de deux
agrafeuses (à chargement frontal) dont chacune
offre une capacité de magasin de 210 agrafes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Unité d'agrafage pneumatique avec butée réglable
en profondeur jusqu'à 85 mm. Un modèle spécial
permet de remplacer la butée réglable par une com-
mande à pédale. À partir de la deuxième unité
d'agrafage pneumatique, chaque agrafeuse supplé-
mentaire peut être arrêtée individuellement une
soupape à coulisse. Les agrafeuses de table sont
également proposées en largeur spéciale. Un comp-
teur peut être installé sur demande.

P
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PNEUMATIQUE

POIDS
5,8 kg

CAPACITÉ
210 agrafes

TAILLE DES AGRAFES
Dos 12,8 mm

Pattes de 6 à 8 mm
Épaisseur du fil

métallique
0,4 x 0,5 mm

MEZGER
Heftsystem

N

pneumatique

285 x 220 x 270 mm

5,8 kg

6, 8 mm

210

4 – 6 bar

0,06 NL par vérin

Modèle

Dimensions de l'appa-
reil (longueur x largeur x
hauteur)

Poids

Longueur des pattes
des agrafes

Capacité du magasin
(nombre d'agrafages)

Pression d'air

Air consommé par
agrafage à 6 bar

TYPE TH 210

03-34_Katalog_F_2016:Layout 1  07.05.2016  16:20 Uhr  Seite 25


