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Lors de la fermeture de cartons après remplissage il n’y a pas de possibilité de replier 
l’agrafe sur une enclume. On utilise alors deux 
 
 
1. Système MG® à l’agrafage noyé
      des agrafes spéciales TOP qui se replient automatiquement
      – voir → Agrafage noyé
     TOP , TOP EH et TOP P, Têtes 
      pour agrafes roulées. 

 
 

2. Système conventionnel par crochets
      Des agrafes rectangulaires sont recourbées grâce à 
     deux crochets –  MEROLOCK 3, MEPA, MEPA P,
     MERO et JUMBO, Têtes agrafeuses LRS + LRW 
      pour agrafes en bobines
 
• Ces agrafeuses comportent des crochets qui se déploient
      au moment du déclenchement de l’agrafage. Ils percent le
      carton au côté gauche et droite de l’agrafe. Ces crochets
      servent à recourber l’agrafe.
• On doit veiller à ce que le contenu ne soit pas détérioré par
      les crochets. 
• La profondeur de pénétration de toutes les agrafeuses
      est réglable. 

Pos. 2: Agrafeuse pour fermeture de cartons après 
remplissage. 

 

MEROLOCK3 MEPA MEPA P

Pos. Aut 1-3: Agrafeuse automatique pour caisses américaines
chevauchés dessus et dessous.

  

1. 2. 

Pos Aut 4 – 5 Agrafeuse automatique pour caisses américans avec fonds jointifs et 
demi-rabats. 
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Lors de la fermeture de cartons après remplissage il n’y a pas de possibilité de replier 
l’agrafe sur une enclume. On utilise alors deux systèmes différents de pliage

à l’agrafage noyé : Fonctionne moyennant 
des agrafes spéciales TOP qui se replient automatiquement 

Agrafage noyé : → série de modèles Agrafeuse 
TOP , TOP EH et TOP P, Têtes agrafeuses E 24 

Système conventionnel par crochets  :   
Des agrafes rectangulaires sont recourbées grâce à  

MEROLOCK 3, MEPA, MEPA P, 
MERO et JUMBO, Têtes agrafeuses LRS + LRW  

agrafes en bobines. 

Ces agrafeuses comportent des crochets qui se déploient 
au moment du déclenchement de l’agrafage. Ils percent le 
carton au côté gauche et droite de l’agrafe. Ces crochets 
servent à recourber l’agrafe. 

veiller à ce que le contenu ne soit pas détérioré par 

La profondeur de pénétration de toutes les agrafeuses 

Agrafeuse pour fermeture de cartons après 

 

MEPA P JUMBO 

Agrafeuse automatique pour caisses américaines       
chevauchés dessus et dessous. 

   

3. 4. 5. 

Agrafeuse automatique pour caisses américans avec fonds jointifs et 
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Système 
conventionnel par 

crochets   

  
INFO 907 
Pos 5.8 
 

Pos 2.11 
Pos A1-2.7  

Lors de la fermeture de cartons après remplissage il n’y a pas de possibilité de replier 
systèmes différents de pliage : 

        avec rabats entiers 

Agrafeuse automatique pour caisses américans avec fonds jointifs et    

 

 

 

 


